MOMENTUM
18,20,22E2

COMPACTA NO TAMANHO, GIGANTE |

@ GERMINAGAO E EMERGENCIA UNIFORMES E
0 Weight Transfer distribui o peso ao longo do chassi, e
aumentando a emergéncia em até 7%. ——

% COPIA 0 SOLO EM QUALQUER CONDIGAD
Exclusivos sistemas Smart Frame
e Wlng Flex ate 2% mais perHtlwdade na sola )

PLIIIITIIBILIIJIII]E PAHA HAIIIH PROBUTWII]AI]E
, Sistema, Precision Planting + melhor singulagao
 do mercado, controle total da populagdo 4
e monitoramento completo em tempo real.

@ FERTILIZANTE NO LUGAR CERTO E NA QUANTIDADE IDEAL
Exclusivo sistema vApply Granular - ~reduz a sobreposngao
e economiza fertilizantes. RPN o

\WALTRA



PLANTADEIRAS MOMENTUM

MOMENTUM

DISPONIBILIDADE DE VERSTES
Sementes

Sementes & Fertilizantes
N°TOTAL DELINHRS

Espagamento de 45 cm entrelinhas
Espagamento de 50 cm entrelinhas
Espagamento de 60 cm entrelinhas
CAPACIDADE DE INSUMOS
Capacidade de fertilizantes (litros)
Capacidade de sementes (litros)
Posicionamento / distribuigéo
CHASSI

Estrutura

Compensagao do relevo

Pressao do chassi

Articulag@o e lubrificagéo
Estrutura para tanques
ESTRUTURA DA LINHA

Disco de corte

Pressdo da linha

Linha do adubo

Deposigéo de semente

Limitador de profundidade
Fechamento de sulco

MODULO DO FERTILIZANTE

Dosador

Acionamento

Monitoramento

BISTRIBUIQﬁU DE SEMENTE
Dosador

Acionamento

Monitoramento

REQUISITOS DO TRATOR
Acoplamento

Conexdes hidraulicas

Vazé&o hidraulica minima (l/min)
DIMENSOES

Largura de trabalho (m) - esp. 45 cm
Lagura de transporte em trabalho (m)
Largura de transporte rodoviario (m)
Comprimento de transporte (m)
Altura (m)

Tempo de abertura e fechamento
PESOS

Peso versao Sementes (kg)

Peso versao Sementes & Fertilizantes (kg)
ACESSORIOS

lluminagéo - LED

Cameraderé

*Parcialmente desmontada.

mm é uma marca mundial
da AGCO.

18 20 22 24
Disponivel Disponivel Disponivel Disponivel
Disponivel Disponivel Disponivel Disponivel

18 20 22 24

= 18 20 22

= = = 17

3500
3500

Caixas centrais com presséo positiva

Tubular com trés modulos
Smart Frame & Wing Flex - sistemas de autonivelamento independente das linhas de plantio
Weight Transfer - sistema de transferéncia de peso do médulo central para os médulos laterais
Buchas autolubrificantes Infinity de alta resisténcia e zero graxeira
Inoculant Ready - estrutura preparada para montagem facilitada de tanques inoculantes

Disco liso 20" e disco turbo 20"
Molas HD
Sulcador fixo e disco duplo
Disco duplo 16" desencontrado
Limitador lateral e limitador pivotado angular
Compactador em "V"

Duplo rotor com venturiindividual (pneumatico)
Eletro-hidraulico (taxa variavel) e controle de duas segdes
vApply Granular - Precision Planting

vSet? - Precision Planting
vDrive (taxa varidvel) e controle individual por linha - Precision Planting
SeedSense 20|20 - Precision Planting

Levante hidraulico (Cat. Il ou Cat. IV)
Power Beyond | Load Sense [ Dreno
120 (Sementes) e 170 (Sementes & Fertilizantes)

8,45 9,25 9,8 10,8
3,6
3,2%
1,6
3,8 (transporte) e 3,6 (plantio)
1,5 min.
11630 12490 12840 13180
12830 13460 13820 14180

Trés farois para as linhas e um para abastecimento
Standard

mvaltra.com.br (O (11 94153-0274 (P valtrabrasil € valtrabr valtrabrasil valtrabrasil

COMBOS RECOMENDADOS COM TRATORES VALTRA

Sementes

18 20 22 24
Sulcador T250 CVT 0285 0305 5346
S/ Sulcador | T195 CVT T195 CVT T210 CVT T230 CVT

Sementes & Fertilizantes

18 20 22 24
Sulcador T250 CVT 0285 0305 5346
Disco Duplo T195 CVT T210 CVT T230 CVT T250 CVT

*A poténcia, bem como o modelo de trator, pode variar de acordo com a condigéo da lavoura
(declividade, composig&o do solo, palhada etc.), profundidade e velocidade de trabalho,
podendo aumentar ou diminuir a exigéncia do trator. Ainda, é importante sempre se atentar
ao pacote hidraulico do trator, para que o mesmo corresponda a necessidade da plantadeira.

0 calculo de poténcia considerada para a montagem dos combos foi adequado com a versao
das plantadeiras com espagamento de 0,45 m e velocidade de deslocamento de 5,5 ~ 6,0 km/h.

- A exigéncia de poténcia considerada para a versdo sem sulcador foi de 9 cv/linha.
- A exigéncia de poténcia considerada para disco duplo foi de 10 cv/linha.
- A exigéncia de poténcia considerada para sulcador foi de 14 cv/linha.

Este material contém o resumo das informagdes do Produto, cujas

especificagdes podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio.

A configuragdo da versao standard pode ser diferente das fotos
ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as
informagdes do Produto com a concessionaria de sua regiao.
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